Versatil, flexible, todo lo mejor de la tecnologia en una maquina compacta y
completamente automatica.

B 200, distribuidor automatico con capacidad de 200 vasos (disponible
tambien en modelo semiautomatico) version cafe en grano + solubles, con

|2 pulsadores configurables tanto como seleccion como preseleccion.

INTERFAZ USUARIO

. Panel de seleccion tactil (Soft Touch Technology) con |2 selecciones retroiluminadas
configurables tanto como seleccion como preseleccion.

. Modelo con lexan retroiluminado o LCD 7" que permite a la maquina dar informacion
a traves del display con imagenes o mensajes.

. Dosificacion de azucar.

. Pulsador con avisador acustico.

. Display alfanumérico de 32 caracteres.

.Vano de erogacion iluminado con altura de 170 mm adaptada para jarra y soporte para
tazas elevadas en la version semiautomatica.

. Puerta del vano de erogacion con caida ralentizada en la version automatica.

CARACTERISTICAS

. Gran flexibilidad de configuraciones y una amplia eleccion de versiones con
alimentacion a red o con deposito autonomo instalable en el interior del mueble.
. Cerradura con codigo programable.

. Mezclador extraible para facilitar las operaciones de mantenimiento.

. Serpentin de té de serie en todas las versiones.

. Distribuidor de vasos de diametro adaptable (de 70 a 74 mm) y paletero regulable de
902 105 mm.

. Caldera estandar para expreso: |500 W - |50 cc. Doble caldera disponible con la DIMENSIONES (mm.): 1.533 x 510 x 600
union de una caldera 700 W - 180 cc para grandes prestaciones (bebidas largas). PESO: 51 Kg.

. Bandeja de recogida de liquido: 2 litros con bloqueo de seguridad electronico

“demasiado lleno”.

. Deposito de recogida de posos: 200 servicios.

. Botonera alfanumeérica con |12 pulsadores opcionales para trabajar en master/slave con

un distribuidor automatico refrigerado de espirales.

.Caldera de precalentamiento con gestion electronica de la temperatura disponible en

la version de expreso doble caldera.
. Alimentacion switching que garantiza la estabilidad total de las dosis delos productos

solubles y una completa proteccion eléctrica de seguridad.
. Electronica multiprotocolo de serie.

. Compatible con telemetria. 15

Acencion al chente 901 431 668
Eravending se reserva ¢l derecho de realizar modificacioncs tante estéticas come técnicos para mejoror las prestacioncs de sus eqguipos cxpendedores




