CARACTERISTIC AS GENERALES

* Programacién flexible de canales, selecciones y precios: permite
la unién de varios canales a una sola seleccitn, dispensa
alternando éstos.

* Gran panel fr ontal con iluminacion interior para publicidad.

* Deteccién automatica de la configuracién de canales existentes.

+ Control inteligente de la caducidad de productos.
* Programacién en dos formas:

- Individual por producto y fecha; bloquea la venta de ese
producto.

- Total, en caso de falta de suministro eléctrico y el producto
ha alcanzado la temperatura no deseada por largo tiempo.

* Control electrénico de la temperatura.

ICE CREAM MINI

DIMENSIONES (mm.): 1.825 x 760 x 790

PESC: 330 Kg.

Capacidad: 10 bandejas de 2 canales cada una, entre 6 y 9 productos
por canal, mdximo |80 helades dependiendo de las dimensiones de
esros.

* Renovacién continua de producto nuevo: dispensa los productos
segn el or den de llenado (sistema FIFO).

* Display LCD con mensajes directos de estado y programacion.

» Contr ol inteligente de la posicién de los mecanismos mediante
fotocélulas.

* Auto-test contin uo del estado de funcionamiento mediante
mensajes en display: rearmables automdticamente y mediante
programacion.

* Dos salidas RS 232 para toma de datos, programacién y conexion
de accesorios.

* Temperatura cabina producto:de -21°C a -24°C.
* Teclado robusto antigolpes.

» Canal de extraccién horizontal mediante paletas y limitadores
de ancho de producto ajustables; el ajuste no requier e herramientas.

Atencion al cliente 902 43| 6568

Eravending se reserva el dereche de realizar medificaciones tanto estéticas como técnicas para mejorar las prestaciones de sus equipos expendedores




