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Eravending Card

- El equipo de Eravending Card es muy facil de instalar Plug & Play.
- Dispone de Interface DEX /EVADTS. ®
- Con Banda cuadruple GSM/GPRS, Wifi, Ethernet. e
- Texto LCD y woz Multilenguaje con instrucciones de uso para el consumidor.
- Actualizacion remota del Software.
- Compalible a multiples aplicaciones de pago.
- 4 LEDs indicadores programables y zumbador.
- Dimensiones Alto 105 mm Ancho 84 mm Fondeo 4823 mm. =
- Certificados: FCC, CE, EMV, PTCRB
IS0 7816 Contact Smart Card compliant and EMVco approved for Contact Smart E @\ *
Cards payment applications. =
ISO 14443 Type A and Type B Compliant and EMVco approval for Contactless
Payment Implementation
NFC
MIFARE
ISO 15683
- El lector Eravending Card garantiza el mayor nivel de seguridad por su multiple
encriptacion - AES/IDES/IRSARNG. I
- Optimizado para leer datos de una variedad de fuentes, como tarjetas de contacto visA s M\E@

con chip, tarjetas y llaves contactless, de acuerdo a la normativa 150 14443 tipo Ao B.
NFC, y MIFARE, 1SO 15693.

- Cumple la normativa UL, CE y FCC. VIsSA
Eravending Telemetria Electron

- Tecnologia ARM - Cortex-M3, 32 bits, 168 Mega Hertz.
- La alimentacion del dispositivo es a traves de la maguina (12-34V, DCIAC).
- El dispositive Eravending Telemetria se comunica con la maguina utilizando los
estandares de la industria del vending. por lo tanto es compalible con una amplia
gama de fabricantes.
- USE incorporado.
- La comunicacion entre el disposilivo y el servidor se basa en los estandares de la
industria celular; el equipo no utiliza lineas telefonicas.
- Flash externo de hasta 16 MB.
- Dimensiones fisicas: - Allo 116mm, Ancho - 65mm . Fondo - 30mm.
- Facil instalacion — se conecta a la maguina por medio de dos imanes
incorporados. - Actualizacion remota del software
- Para sitios con limitaciones de comunicacion, la comunicacion se puede realizar a
traves de Ethernet o VWi-Fi:

1. Wi-FI cerrado si existiera en la ubicacion

2. Cableado Ethernet (en el caso de no poder coneclarse de ofra forma). Los
cables Ethernet se colocarian en lugar de los cables RS485, o los que existieran.
Esta comunicacion es mas moderna, segura, facil de mantener y fiable, y por
supuesio que esta protegida a traves de un Firewall.

3. Certificados: FCC, CE, EMV, PTCRB.

4. Transmision de datos por un sistema de alta seguridad de encriplacion:
AES/DES/RSAMSSL.

5. El servidor central de Eravending esta asegurado bajo las mas estriclas
normativas de seguridad PCI, DSS, S5L
- Alta fiabilidad, incluyendo la integridad de la informacion transmitida.
- El mecanismo de pagos se basa en la seguridad de larjelas de crédito PCI
(Industria de Tarjetas de Pago) y DSS (Normas de Seguridad de Dalos para las
Aplicaciones de Pagos) y la seguridad de los estandares GSM., esto nos
proporciona un nivel de seguridad maximo.
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Atencion al ¢liente 902 431 648
Eravending ie reserva el derecho de realizar modificaciones tarto ¢stéticas como tecnicas para mejoror las prestaciones de sus equipos expendedores



